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Руководителям обществ
(по списку рассылки)

на №_ от

О направлении изменений
к 1-му альбому

Уважаемые коллеги!

Направляю Вам измененные чертежи УПР.ЭХЗ-01-2007-ЭХ3.162 и
УПР.ЭХЗ-01-2007-ЭХ3.163 (стр. 190, 191) к Альбому 1 УПР.ЭХЗ-01-2007
«Узлы и детали установок электрохимической защиты подземных
коммуникаций от коррозии», утвержденный 10.12.2007 г. заместителем
Председателя Правления ОАО «Газпром» А.Г. Ананенковым.

Приложение: на 2 л.

Первый заместитель начальника
Департамента по транспортировке,
подземному хранению и
использованию газа С.В. Алимов

Н.Г. Петров
719-27-34 :000 TasnpoM трэнсга!
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'ДЛЯ;-ИЗОЛИРОВАНИЯ; МЕСТА ПРИСОЕДИНЕНИЯ: КАБЕЛЯ: ЭЛЕКТРОХИМЗАЩИТЫ> К- " •-
ТРУБОПРОВОДУ С ЗАВОДСКИМ1'ИЗОЛЯЦИОННЫМ*ПОКРЫТИЕМЧТОЛЩИНА СТЕНКИ? ' ;.ТРУБЫ; МЕНЕЕ 5; ММ):> НЕОБХОДИМО:-. •. , ; ' ; / • . - , , ; / : ; ; ; - - , , / • : :/^ '-; :;~ ; ' '
-С ПОВЕРХНОСТИ; ТРУБЫ, УДАЛИТЬ 'ПОЛИЭТИЛЕНОВОЕ ПОКРЫТИЕ В ; '• . :
СООТВЕТСТВИИ; СО: СХЕМОЙ НА'УЧАСТКЕ 150X100: ММ ̂ ЗАЧИСТИТЬ ДО; ;,; ;'
МЕТАЛЛИЧЕСКОГО БЛЕСКА'С ПОСЛЕДУЮЩЕЙ- ПРОТИРКОЙ^ УАИТ-СПИТРОМЖЛИ^ - , . . .
ДРУГИМ .РАСТВОРИТЕЛЕМ;; ; ч • ' . ; . - . - .... . . : . - , , - . .. . ' - .

BAPHAHTVI ' . • - . . . ; - . . . . - . • . ; . . ;;/. ; / . •_•/••;•; ; . : ; - : -
-СТАЛЬНУЮ^ СКОБУ ИЗ: СТЕРЖНЯ,ДИАМЕТРОМ 8? ММ^ ГОСТ-5781-82* ПРИСОЕДИНИТЬ1 К 'ТРУБОПРОВОДУ^ЭЛЕКТРОДУГОВО^СВАРКОИ^ К-КОЛЬЦЕВОМУ. ШВУ НА РАССТОЯНИИ; НЕ^МЕНЕЕ
100> MMf ОТ ПЕРЕСЕЧЕНИЯ? ПРОДОЛЬНОГО^ И. КОЛЬЦЕВОГО^ ШВОЕ ОБЩЕЕ ТРЕБОВАНИЕ^ПО; -
по- РАСПОЛОЖЕНИЮ > МЕСТ ПРИВАРКИ; в^ ВЕРХНЕЙ* ЧАСТИВ ПЕРИМЕТРА^ ГАЗОПРОВОДА,с; '
МАКСИМАЛЬНЫМ'ОТКЛОНЕНИЕМ ОТ ЗЕНИТА(+-)UO:ГРАДУСОВ: В? СООТВЕТСТВИИ^ С: ;
СТО: Г73ПРОМ;2-2.2-115-2007;;2-2.2-136.. 2-2,3-137;;/,;-, . , - - -'. ,;.;'V- ^

-ОКОНЦОВАННЫЕ-МЕЛНЫМ^^ НАКОНЕЧНИКОМ'С: ПОСЛЕПУЮЩЕЙ^ОПРЕССОВКОЙ . ^, , - ' .
СПЛОШНЫМ'ОБЖАТИЕМ ИЛИ ПАИКОЙ1ЖИД, КАБЕЛЬ^ ПРИСОЕДИНИТЬ; К^ СТАЛЬНОЙ^
СКОБЕ БОЛТАМИ ?M8>fi5 ТОСТ; 7798-70*;. КАБЕЛЬ ПОДВОДИТСЯ-'К: УЧАСТКУ ^ . ч
ПОДСОДОИНЕНИЯ^С-БОЛЬШОИтЕТЛЕИ^И^КРЕПИТСЯ^НА.ТРУБЕ ИЗОЛИРУЮЩЕЙ^ .

•ЛЕНТОЙГИЗОЛЯЦИЮ^МЕСТА^РАЗДЕЛКИ'БРОНИРОВАННОГО КАБЕЛЯ ВЫПОЛНИТЬ,С - . . .
ПОМОЩЬЮ ТЕРМОУСАЖИВАЕМОИ^-РУБКИ! ТУР ИЛИ-ТЕРМОСПЕКАЕМОИ^ . • -:. :
ИЗОЛИРУЮЩЕЙ'ЛЕНТОЙ?КЛ-50 И^ПОКРОВНОЙ!ЛЕНТОИ;ПТЛ-40; В; СООТВЕТСТВИИ:̂  - : : , .
С,ТЕХНОЛОГИЕЙ*ПОСТАВЩИК*;; ,-. ;, •'.;• : . ;• ,̂ . :, ";-'; :--- " ;

ВАРИАНП2 v • . , • ' • " " - - • • : . - - : . ' v ' . ' ' '' :' ": '••'''••.:.•':•• '•."": ' '•'••'..' '•' ' • ' -'- •:" ' • ' ' • •
- С КОНЦОВ-ЖИЛ ̂ КАБЕЛЯ ̂ СНЯТЬ = ИЗОЛЯЦИЮ^ HAv ДЛИНУ'ПРИВ^РКИ.̂  - .: V , ; -
КАБЕЛЬ^ ПОДВОДИТСЯ! К; УЧАСТКУ fПОДСОЕДИНЕНИЯ ̂  С БОЛЬШОЙ? ПЕТЛЕЙ -W ;
КРЕПИТСЯ; НА fpybE ИЗОЛИРУЮЩЕЙ^ЛЕНТОИл ПРИСОЕДИНЕНИЕ КАБЕЛЯ ;̂. ; . • . , , -;
НЕПОСРЕДСТВЕННОЕ ТРУБЕ ВЫПОЛНИТЬ: ТЕРМИТНОЙ ^СВАРКОЙ! С :: - . ,:;

: ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ? СТЕРЖНЯ'ДЛЯ тАИКО-СВАРКИ i МАРКИ 13X3̂ 1150 А ' ' -: :.;'- -.
ТУП 793-001-56222072-2005. : : , ,, . . . . : . ;- . ;• " . . ; -
ДЛЯ - РАБОТЫ НА1 ДЕЙСТВУЮЩЕМ; ТРУБОПРОВОДЕ! ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ̂ УСТРОЙСТВО Г , : -. ,
ДИСТАНЦИОННОГО ПО-ШКИГА Ж31-П22;ТУ:6571-001"56222072-2005' - ,
ИЗОЛЯЦИЮ^МЕаА,РАЗДЕЛКИ^БРОНИРОВАННОГО-КАБЕЛЯ'-ПРИ?ПРИВАрКЕ V - : '
ЕГО: К; ТРУБОПРОВОДУ .ВЫПОЛНИТЬ С; ПОМОЩЬЮ ̂ Т^РМОУСАЖИВАЕМОИ'. : ;
ТРУБКИЦ-ТЙ)' ИЛИ'ТЕРМОСПЕКАЕМОИ*^ИЗОЛИРУЮЩЕЙ^ЛЕНТОЙ:КЛ-50 И> v -, ,
ПОКРОВНОЙ'Л ЕНТОЙ;ПТЛ-40; В ^СООТВЕТСТВИИ-С ТЕХНОЛОГИЕЙ 1ПОСТАВЩИКА;-, ; ;;

- МЕСТО ̂ TEPMHTHU0f СВАРКИ^ ЗАПРЕЩАЕТСЯ ̂ РАСПОЛАГАТЬ' ВАЗОНАХ ПОВРЕЖ-- ; : . . . : ' ' .
ДЕННЫХ;КОРРОЗИЕЙ,; НА^СВАРНЫХ^ШВА^^ А^ТАКЖЕ БЛИЖ ,̂ ЧЕМПОО^ ММ10Т;НИ)̂ ^ •:.-, .

, ДАЛЕЕ; ДЛЯ * ОБОИХ; ВАРИАНТОВ:;, ; : ' \ :;; . : ;;/f. : v " : • • - ; : ' : " '

"«ВЫРЕЗАТЬ^ИЗ ЛЕНТЫ-ТЕРМА-Р^ЗАПЛАТУ^С РАЗМЕРАМИ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИМиГ ;
ПЕРЕКРЫТИЕ ^ ИЗОЛИРУЕМОГО УЧАСТКАЖЕ МЕНЕ -̂; ЧЕМ НА50;/ММ!ПО^ .:. .; -
ПЕРИМЕТРУ.: УГЛЬЬЗАПЛАТЫ,СКРУГЛИТЬ- . . . - : , _ - , . V • /- '

«НАГРЕТЬ ГАЗОВОЙ*ГОРЕЛКОЙ МЕСТО< ИЗОЛИРОВАНИЯ'̂ ПРИВАРОК ДО: ' : -
ТЕМПЕРАТУРЫ 85-95'С И? НАНЕСГИ?РЕМОНТНЫИ^ЗАПОЛНИТЕЛЬ ТЕРМА-РЗ НА:--;.

- СТАЛЬНУЮ ̂ ПОВЕРХНОСТЬ,ТРУБЫ, -ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ^ПО_ДЛОЖИВ^ ПОД КАБЕЛЬ; - '.-.Г
НА НЕГО ,ИЖА^СТАЛЬНУЮ^СКОБУПОЛОСКИ> ЗАПОЛНИТЕЛЯ .̂ НАГРЕТЬ,, . :, • • ;. •
ЗАПОЛНИТЕЛЬ, И > РАВНОМЕРНО ВЫРАВНИТЬ. ЕГО: ШПАТЕЛЕМ;, .: -. • ' ; •

-УСТАНОВИТЬ ОЕНТУ^ТЕРМД-РНАгИЗОЛИРУЕМУЮтОВЕРХНОСШ ПОДОГРЕВ- СЛОЙ?
КЛЕЯ: ГАЗОВОЙ-ГОРЕЛКОЙ.: ПРОКАТАТЬ •- Л ЕН1Уг ТЕРЕМА- PLTEPMOCTOHKHM / - ;.
РОЛИКОН; НАГРЕТ^ ЗАЩИТНЫЙ^ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫИ1СЛОЙ^ЛЕНТЫ^ТЕРМА-Р v.-. •••/-.•
ГАЗОВОЙ ГОРЕЛКОЙ-ДО ВЫДЕЛЕНИЯ ̂ АРМИРУЮЩЕЙ: СЕЖИ К НЕ ДОПУСКАЯ^ '
ПЕРЕГРЕВ^1 И ПРИКАТАТЬ ТЕРМОСТОЙКИМ с РОЛИКОМ ДО; УДАЛЕНИЯ-ПУЗЫРЬКОВ ?

; . . •
ВОЗДУХА.' ПРИНТОМ ̂ НЕОБХОДИМО ДОБИТЬСЯ: .ВЫДАВЛИВАНИЯ КЛЕЯгИЗ:ПОДГ • / . -
ЛЕНТЫ то; ВСЕМУ ПЕРИМЕТРУ.: • •• : . ; • • . ' . . . '
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:.ДЛЯ ИЗОЛИРОВАНИЯ. МЕСТА ПРИСОЕДИНЕНИЯ' КАБЕЛЯ:ЭЛЕКТРОХИМЗАЩИТЬЬ

К ТРУБОПРОВОДУ С, ЗАВОДСКИМ^ ИЗОЛЯЦИОННЫМ' ПОКРЫТИЕМ ̂ НЕОБХОДИМО:-.
-- с ПОВЕРХНОСТИ; ТРУБЫ УДАЛИТЬ ПОЛИЭТИЛЕНОВОЕ" ПОКРЫТИЕ ТРУБЫ. :

НА УЧАСТКЕ 230X100ММ И,ЗАЧИСТИТЬ . ДО МЕТАЛЛИЧЕСКОГО: БЛЕСКА , ' .-
(ДО. СТЕПЕНИ НЕ: НИЖЕ 3;ПО;ГОСТ 9.402-80*). С ПОСЛЕДУЮЩЕЙ ' ' ' • ' ' - .

ПРОТИРКОЙ УАЙТ-СПИРИТОМ, АЦЕТОНОМ ИЛИ ДРУГИМФАСТВОРИТЕЛЕК'

- С'КОНЦОВ: ЖИЛ'КАБЕЛЯ СНЯТЬ ИЗОЛЯЦИЮ НА "ДЛИНУ ПРИВАРКИ/- -'-.. -

КАБЕЛЬ ПОДВОДИТСЯ; К УЧАСТКУ ПОДСОЕДИНЕНИЯ С БОЛЬШОЙ?ПЕТЛЕЙ^И1 •'
КРЕПИТСЯ НА ТРУБЕ ИЗОЛИРУЮЩЕЙ^ЛЕНТОЯ. ПРИСОЕДИНЕНИЕ КАБЕЛЯ',

НЕПОСРЕДСТВЕННО К ТРУБЕ:ВЫПОЛНИТЬ ТЕРМИТНОЙ-СВАРКОЙ: С. - :. ;.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕДНОГО ТЕРМИТА ТУ 1793-001-36235411-96: ИЛИ^-. . . - "
СТЕРЖНЕЙ:ДЛЯ ПАЙКО^ СВАРКИ :"&3-1150"; ИЭХЗ-1152М" ТУ ,1793-001- "•

-56222072-2005. . : v - .. :. v'";.; • :'. . - • . . , . " , , . ^ : . ; .', -

ДЛЯ: РАБОТЫ г НА ДЕЙСТВУЮЩЕМ: ТРУБОПРОВОДЕ '• ИСПОЛЬЗУЕТСЯ •УСТРОЙСТВО:.

ДИСТАНЦИОННОГО' ПОДВИГА:Ж31-Р1^22 ТУ.6571-001-56222072-2005.-.:' / ; :'
ИЗОЛЯЦИЮ МЕСТА РАЗДЕЛКИ .БРОНИРОВАННОГО. КАБЕЛЯ^ПРИтРИВАРКЕ . :

ЕГО "К ТРУБОПРОВОДУ-: ВЫПОЛНИТЬ: С ПОМОЩЬЮг'ТЕРМОУСАЖИВАЕМОЙ ••

ТРУБКИ (ТУТ). ИЛИ-ТЕРМОСПЕКАЕМОЙ^ИЗОЛИРУЮЩЕЙ?ЛЕНТОЙ1.КЛ-50: И -,, -.
ПОКРОВНОЙ^ ЛЕНТОЙ -ПТЛ-40": В'СООТВЕТСТВИИ^ ТЕХНОЛОГИЕЙ;' ••'.'-'"
ПОСТАВЩИКА-:. v - ; : ^ ' ; . ' . : . ' ' .У-:. " . . ; ' • ' - " : / :'' ;-/:•, ;•';". ; г ' /;-: .

- МЕСТО.ТЕРМИТНОЙ СВАРКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ РАСПОЛАГАТЬ; В ЗОНАХ/ ' ' -
ПОВРЕЖДЕННЫХ КОРРОЗИЕЙ," НА СВАРНЫХ ШВ/Х-А ТАК ЖЕ::БЛИЖЕ;. . "; ; ...

юомм;от них:. - :' : . ' / • . - : ' ., .V'.'.1 ' - , : '-••;' -: •'. ' ; < : ' . ; - :
- ВЫРЕЗАТЬ!из ЛЕНТЫ: ТЕРМА-Р ЗАПЛАТУ;с РАЗМЕРАМИ,- ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ;
МИ'ПЕРЕКРЫТИЕ ИЗОЛИРУЕМОГО УЧАСТКА НЕ МЕНЕЕ ЧЕМ^НА.50 ММ^ПО"'.. .
ПЕРИМЕТРУ.-УГЛЫ:ЗАПЛАТЫ:СКРУГЛИТЬ ;. \ - - ,;, . . > - . - :

'.-• НАГРЕТЬ ГАЗОВОЙ ГОРЕЛКОЙ. МЕСТО ИЗОЛИРОВАНИЯ-ПРИВАРОК ДО ; • /
ТЕМПЕРАТУРЫ 85-95*С И 'НАНЕСТИ РЕМОНТНЫЙ^ЗАПОЛНИТЕЛЬ ТЕРМА-РЗ -- "
НА СТАЛЬНУЮ:ПОВЕРХНОСТЬ'ТРУБЫ, ПРЕДВАРИТЕЛЬНО- ПОДЛОЖИВ ПОД •. : :
КАБЕЛЬ; И-НА НЕГО ПОЛОСКИ ^ЗАПОЛНИТЕЛЯ -НАГРЕТЬ: ЗАПОЛНИТЕЛЬ: И . '"•
РАВНОМЕРНО ВЫРАВНИТЬ ЕГО ШПАТЕЛЕМ;\, : .. ', . ,'-..- \ / .''•
- УСТАНОВИТЬ ЛЕНТУ ТЕРМА-Р НА ИЗОЛИРУЕМУЮ ПОВЕРХНОСТИ ПОДОГРЕВ

; СЛОЙ КЛЕЯ ТАЗОВОЙ; ГОРЕЛКОЙ/ ПРИКАТАТЬ ЛЕНТУ ТЕРМА-Р;/ ,. - " . - ' ''• •
.ТЕРМОСТОЙКИМ РОЛИКОМ.ГНАГРЕТЬ ЗАЩИТНЫЙШОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ;:СЛОЙ';; -
-ЛЕНТЫЛЕРМА-Р ГАЗОВОЙ ГОРЕЛКОЙ ДО ВЫДЕЛЕНИЯ АРМИРУЮЩЕЙ : "•
СЕТКИ (НЕ ДОПУСКАЯ: ПЕРЕГРЕВА) И ПРИКАТАТЬ'ТЕРМОСТОЙКИМ ' . "
РОЛИКОМ ДО,УДАЛЕНИЯ; ПУЗЫРЬКОВ ВОЗДУХА ПРИ,ЭТОМ НЕОБХОДИМО! /,';''
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ОБЩАЯ-ТОЛЩИНА ПОКРЫТИЯ НАД МЕСТАМИ ПРИВАРКИ: ДОЛЖНА ; ; :' ' ., :
СООТВЕТСТВОВАТЬ СУЩЕСТВУЮЩЕМУ; ПОКРЫТИЮ.; : : - ' , '-. ".
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